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Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 673:2019

Cert.nr.: TI_25_TK_2216 Revision: OO

Konstruktionens navn/type: | Kibaek Rammetelt 9 m med 2,2 m og 3,0 m ben

Beskrivelse/omfang: Dette certifikat deekker 16 sper/rammer / 45 m

Krav til brug og opstilling. Konstruktionen er tilladt for:

| I m v
Terraenkategori (Abne (Landomrader/lav . (Tzet, haj be-
. (By, skovomrader)
arealer) vegetation) byggelse)
Middelvindhastighed m/s* 12,0 13,3 16,2 16,9
Vindsted m/s * 18,3

Overvéagning ved brug, ansvar skal tildeles/oplyses.
* Middelvindhastighed varslet af DMI for det omrade, hvor konstruktionen er opstillet
* Vindsted, vind malt med vindmaler monteret i toppen af konstruktion/teltet og lebende overvaget

Rammeteltet har en bredde pa 9 m og kan opstilles med sidestolper, der har en hgjde pé 2,2 m hhv. 3,0 m. Bred-
den mellem ben er 3 m (max. sterrelse pa udgang). Teltets samlede hgjde ved kip er pa 3,84 m ved en sidehgjde
pa 2,2 m og 4,65 m ved en sidehgjde pa 3,0 m.

Dimension for jordspyd: 25x800 mm. Barduner: min. treekstyrke 2000 kg (gjord). Tagkryds og facadekryds:
min. trekstyrke 2000 kg/6 mm stalwire.

Rammeteltet kan forankres med enten “ren ballast” eller med en blanding af ballast + 1 jordspyd”.

. —
///' = /\\’ Understotning  Ren ballast  Ballast + 1 jordspyd
\ > — 51 0,2 tons 0,0 tons
. \ o

i 0,3 tons 0,0 tons
\ - S3 0,4 tons 0,0 tons

Yow Bl 1,2tons 0,8tons

i\' ) 83 - B2 1,2tons 0,8 tons
s1 o B3 1,6 tons 1,2 tons

‘B1

Vindkryds placeres i facader og tag/side i begge ender af teltet, og minimum for hver 30 m.

Ben skal opstilles pa fast underlag. Jordtryk min. 1-1,5 kg/cm?. Hvor jordspyd ikke kan anvendes, skal der anven-
des ballast som angivet herover eller i opstillingsvejledningsskema 7.2 for 2,2 benlaengde.
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Snelast cm: Ej tilladt, skal straks fjernes ved snefald. Teltdug: brandheemmende PVC.

Maksimal ophangningslast pr. ramme: 3 punktlaster af 25 kg. (jeevnt fordelt pr. spaer ved 2,2 m ben).
Opstilling udferes iht.: Opstillingsvejledning 010623 ved 3 m bred, op til 3 m benhgjde.

Personbelastning ved ophold, geeldende for op til og over 150 personer:
Opstilling med inventar: max. 1,5 personer/m?* ved runde borde, 2 personer/m? siddende i reekker/borde
og 3,5 personer/m? stiende.

Konstruktionen er certificeret for opstilling:

|Z Uden pladsfordelingsplan (Inspektion af brandtekniske installationer mm. er ikke omfattet af certifikatet.
Ved behov kan evt. pladsfordelingsplan vurderes/godkendelse af brandradgiver eller kommunen)

I:‘ Med pladsfordelingsplan (Inspektion af nedvendige brandtekniske installationer mm. og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen,
evt. yderligere pladsfordelingsplaner kan vurderes/godkendelse af brandradgiver eller kommunen)

Certifikatet omfatter folgende pladsfordelingsplan(er)

Bemarkninger:
e Ansvarlig person udnavnes for overvagning af konstruktionen/teltet ved brug, og ved overskridelse af anforte vaerdier har
vedkommende ansvar for, at konstruktionen/teltet nedlukkes/vindbelastning reduceres, og at der evakueres.
o For forsamlingstelte/pavilloner/teltkonstruktioner er det tilladt at stille op i forlaengelse og/eller ved siden af hinanden.
e Teltkonstruktioner anses som falles telt, hvis afstanden er mindre end 5 m, men kravet er, at alle telte skal vare certificeret. Den ind-
byrdes afstand skal som hovedregel svare mindst til summen af de afstande, hver iser har til naboskel (BR 18 kap.5 Bilag 11).
Andre afstande vil kunne accepteres pa baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning fra offentlig myndighed/
kommunen. Placering mé ikke blokere for flugtveje (BR 18 kap.5 Bilag 11). Ved opstilling > 150 personer skal kommunen informeres.
e Der skal min. vaere 2 flugtveje i telte. Max. afstand til en flugtvej mé ikke vaere mere end 25 m (BR 18 kap.5 Bilag 11/AT vejl. A.1.10)
e Ved opstilling af TK skal der sikres, at underlaget kan holde til min. fladetryk 1,0-1,5 kg/cm? (BR18 kap 15. vejl. pkt. 3.4).
e Ved opstilling skal certifikatet anbringes synligt i teltet/konstruktionen. Tilsvarende ved pladsfordelingsplaner (BR 18 §6b stk. 6).
e Ved opstilling i arstid, hvor der er risiko for sne, skal der veere opvarmning i teltet. Evt. sne skal lebende fjernes.
e Terrenkategori I: Omrade med seer eller omrdder uden vasentlig vegetation og uden forhindringer.
Terraenkategori II: Omréde med lav vegetation og enkelte forhindringer (traeer, bygninger).
Terraenkategori I1I: Omrade med regelmessig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terreenkategori IV: Omrade, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med en gennemsnitshejde over 15 m.
Ved placering inden for 1 km fra graensen til naste terrasnkategori, skal den laveste kategori bruges ved vurdering af vind..

Dette certifikat er kun gyldigt under forudsatning af, at ovennavnte krav til opstilling og brug er opfyldt. Dokumentationen af ovennavnte konstruktion er
gennemgaet, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, merket dette certifikats nummer. TI-15-TK-0077
Inspektion af ovennavnte konstruktion er gennemgaet, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport merket med dette certifikats nummer.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 14-08-2030

Certificering & Inspektion Dato: 20-01-2026

Inspektor Peter Barlach
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